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MACRO FIBRA CRF 50/4

€ uma macrofibra sintética estrutural composta de
copolimeros 100% virgens, usada como alternativa
para substituir as telas de aco.

- Proporciona maior ancoragem na matriz

- Garante reforco tridimensional ao concreto

- Ganho de resisténcia p6s-fissuracao

- Resisténcia ao impacto, a fadiga

- Controle das fissuras de retracao

- Suas dosagens podem variar de 3,0 a 6,0 kg/m?3,
dependendo de especificacdes e requisitos de
cada projeto
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and Young's Modulus of Fibers.”
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MACROFIBRA FORTRAND

€ uma macrofibra sintética estrutural composta de
copolimeros 100% virgens, usada como alternativa

para substituir as telas de aco.

« Composicao: Polipropileno Puro

- Resisténcia a tracao: 500 a 600 mpa

- (E) Mdadulo elasticidade: 9,0 GPA

- Fibras por embalagem: 225.000 feixes

- Ap6s mistura: 375.000 fios

- Densidade (g/m?3): 0,92

- Resisténcia a Alcalis: Total

- € aGinica que aumenta as resisténcias
do concreto (Fctmk e Fck)

@ﬂT NBR 16942:2021

4y ASTM C1116/C1116-7TA/C1577
"Standard Test Method for Tensile Strength
and Young’s Modulus of Fibers.”

Jste JSCE-SF4 (1984)

Para garantir a qualidade de suas fibras a Concrefiber estabeleceu uma politica de qualidade baseada nas
exigéncias das normas NBR 16942/ 2021 e NBR 16940/2021 e também na exigéncia dos players da engenharia
como um todo para garantir que as obras estejam com o melhor reforco secundario e com o mais alto nivel de

qualidade e exceléncia que a Concrefiber possa oferecer.

EMBALAGENS
HIDROSSOLUVEIS
Mais agilidade

na aplicacao

JLF 54

Ele é empregado para definir pavimentos de concreto com baixa
quantidade de juntas ou mesmo sem nenhuma junta, utilizando placas
de concreto com dimensdes superiores a 500m?2.

@) N8R 16942:2021
{iy ASTM C1116/C1116-7TA/C1577

"Standard Test Method for Tensile Strength
and Young’s Modulus of Fibers.”

ssce JSCE-SF4 (1984)

-Reduz a permeabilidade em 35%

-Aumenta a resisténcia a abrasdo em 18%

‘Reduz os efeitos da retracdo em até 85%

‘Reduz o teor de ar incorporado em até 90%

<Incrementa a protecdo das armaduras

-Melhora a resisténcia a tracdo e a compressdo de concretos em até 22%

0 uso das fibras deve ser definido apds analise técnica de um projetista.
Para maiores informacdes consulte nosso departamento técnico.
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MACROFIBRA
CRF 50/4

MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PP

Afibra de polipropileno reforca as ligacdes dos agregados do concreto e minimiza o
risco de formacdao de fissuras, o que aumenta a resisténcia a fadiga e proporciona
melhor tenacidade ao concreto, reduzindo a necessidade de manutencdo e aumentando
sua durabilidade.

- Aumenta a resisténcia a tracdo
- Facil mistura com o concreto
- Sem custo adicional de mdo-de-obra

- Controle de fissuras por retracdo plastica
- Resisténcia a alcalinidade
- Melhora a durabilidade das superficies

MICROFIBRA POLIPROMIX

Na industria de materiais de construcdo civil a fibra de polipropileno é empregada em
telhas de fibra cimento, paredes de concreto, pisos industriais, pavimentos urbanos,
artefatos de cimento, com aumento de resisténcia e durabilidade tornando-se uma
excelente alternativa e 6timo custo beneficio. As fibras de polipropileno podem ser
adicionadas diretamente na betoneira, caminhao betoneira e misturadores durante o
processo.

- Aumenta a resisténcia a tracao
- Facil mistura com o concreto
- Sem custo adicional de mdo-de-obra

- Controle de fissuras por retracao pléstica
- Resisténcia a alcalinidade
- Melhora a durabilidade das superficies

MICROFIBRA W1 70 Qﬂ%ASTM C1116/C1116-7A

E uma microfibra de vidro, usada para reducdo de trincas e fissuras no concreto.

- Fornece reforco multi-dimensional

- Maior durabilidade

+ Mais resisténcia

- Reducdo de fissuras

+ Reduz custo operacional

- Feita para alta dispersdo em aplicac6es molhadas

- Reduz a formacao de retracdo plastica e rachaduras no concreto
- Excelente ligacdo mecanica com o concreto

MACROFIBRA PUCAD

€ uma macrofibra sintética estrutural, usada especificamente %
para Pavimentos Urbanos de Concreto (PUC).

- Proporciona maior ancoragem na matriz

- Garante reforco tridimensional ao concreto

- Ganho de resisténcia pés-fissuracdo

- Resisténcia ao impacto, a fadiga

« Controle das fissuras de retracdo

- Suas dosagens podem variar de 3,0 a 6,0 kg/m?3, dependendo
de especificacées e requisitos de cada projeto

- Unica fibra estrutural que permite que o concreto seja
competitivo com processo asfaltico.

ABESC
@ NBR 16942:2021



Produtos
de qualidade

Entrega para
todo Brasil

CONCREFIBER,

Com portfélio de produtos voltado a
construcao civil, a empresa é focada
em oferecer

solucdes para O

segmento da construcao que
excedam os rigidos critérios técnicos
e de qualidade

exigidos pelo

mercado.

<

concrefiber

fibras estruturais e solu¢des para concreto

(© +5511 94752.2699
(© +5515 3411.7782
3 (©) concrefiber fibras

[ Concrefiber - fibras estruturais
@ www.concrefiber.com.br

Atendimento
personalizado

Excelente
custo x beneficio

A Concrefiber linha

completa de fibras e macrofibras

possui uma
sintéticas especiais para concretos,
endurecedores de superficie, cura
guimica e impermeabilizantes por

cristalizacao.

Somos associados:
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www.abifibra.org

ABESC




